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Seite 2  

Preisgestaltung: 
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis ) 

Einsatztag:                                    Mietpreis Faktor: 
1Tag                                              1,0 
2Tage                                            1,5 
3Tage                                            1,75 
4Tage                                            2,0 
5Tage                                            2,25 
6Tage                                            2,5 
7Tage                                            3,5 
2 Wochen                                      5 
3 Wochen                                      6 
1 Monat                                         7 

 

             Beispielrechnung:3Mietage  Beschallungs Set  (1)  

              a.45 ,00ûx1,75 =78,75 û 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Seite  3.1 

Beschallung;Lautsprecher 
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis ) 

TS MINI  12"  Sub +  
Seeburg acoustic Line:  Aktive Basserweiterung für 2 x T SMini , mit dem dritten Endstufenkanal können  

zu den beiden Satelitten zusätzlich eine Monitor - oder Centerbox separat betrieben werden.  

Technische Daten:12ò,800W 8Ohm +3x150W ,16 Ohm ,127dB,42Hz - 15 0Hz ,Gewicht 31kg Maße 44,0 x 40,0 x 48 ,0 cm  

30,00û 

 PL -Audio Gorilla 12" Micro Sat Bass DSP 4000  
Aktive Basserweiterung für verschiedene Topteile und weiterem Bass Anschluss,  

Technische Daten:12ò,2500W 4Ohm oder 1550W 8Ohm Bass +2x800W 4Ohm oder 2x450W 8Ohm 

Topteile,128dB,20Hz - 20.00Hz,Gewicht 33,4kg Maße 35,0x34,0x 53 ,0 cm  

30,00û 

  PL -Audio B12" Bass  

Technische Daten:12ò,1000W 8Ohm Bass,128dB,45Hz - 150.00Hz,Gewicht 16,0kg Maße 40,0x40,0x45,0 cm  

15,00û 

PL -Audio B15" Bass  

Technische Daten:15ò,1000W 8Ohm Bass,131dB,45Hz - 150.00Hz,Gewicht 29,0kg Maße 35,0x34,0x36,0 cm  
 

18,00û 

 PL -Audio Gorilla 15" Bass DSP 4000: Aktive Basserweiterung für verschiedene 

Topteile und weiterem Bass Anschluss, . 

Technische Daten:15ò,2400W 4Ohm oder 1550W 8Ohm Bass +2x750W 4Ohm oder 2x450W 8Ohm 

Topteile,131dB,20Hz - 20.00kHz,Gewicht 33,4kg Maße 35,0x34,0x36,0 cm  
 

35,00û 

SLS Subbass HBP 118  
Horn Bandpass Sub :Kräftiger Subwoofer  

Technische Daten:18ò,1000W,8Ohm,135dB,28Hz - 15 0H z,Gewicht 65kg Maße 60x60x81  cm  

21,00û 

  TSE Infra 2x18": Seeburg acoustic Line Kräftiger Tiefbass Subwoofer,Horngeladen,                                 

z.b.Tief -bass Erweiterung für TSE Bass  

Technische Daten:2x18ò,3000W,4Ohm,139dB,35Hz - 130Hz,Gewicht 105kg Maße 51,2x140, 2x107,0 cm  

45,00û 



 

Seite  3.2 

Beschallung;Lautsprecher 
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis)  

SLS Audio  LS 8800 : Hochleistungs Beschallungssystem für  Line  Array  Anwendungen  zum 

Fliegen oder stacken .Das System  eignet sich  für weitere Distanzen.  

Technische Daten:Line A rray  HiMid System  

8ò/3ò,LF 5 00W  8Ohm  131dB , HF 7 0W  8Ohm 130dB,80Hz - 20 kHz, H=110°,Gewicht 27,2kg Maße 24,5x71,8x33,0 cm         F  

30,00û 

SLS Audio  LSB 8115 : Hochleistungs Beschallungssystem für  Line  Array  Anwendungen  zum 

Fliegen oder stacken .Das System  eignet sich  für weitere Distanzen.  

Technische Daten:Line Array Sub  System  

15ò,LF 1K W 8Ohm  131dB,38Hz - 200Hz,Gewicht 52,6kg Maße 49,0x71,8x51,0 cm  

20,00û 

SLS Audio: Flug hardware für max  24x L S 8800 Tops oder 12x LS LSB8115  20,00û 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seite  3.3 

Beschallung;Lautsprecher 
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis ) 

Kibosound KS -4:  Mult ifunktionale Lautsprecher  Box .Sie kann für Monitoranwendungen ,                   

Nahfeld und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.  

Technische Daten:  4ò,30W,16Ohm,116dB,100Hz - 20kHz, Gewicht 2,4kg Maße 12 ,0x12 ,0 x13 ,0 cm  

6,00û 

Kibosound KS -4x8:  Säulen  Lautsprecher  Box  . Sie kann für , Hi Mid / Fullrange Box verwendet 

werden.  

Technische Daten:  8 x 4ò,300W,8Ohm,125dB,100Hz - 20kHz, Gewicht 2,4kg Maße 86,5 x12 ,5x13 ,0 cm  

14,00û 

 PL -Audio Flat -Box : ist eine mult ifunktionale Aktive Lautsprecherbox . Sie kann für 

Monitoranwendungen und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.  

Technische Daten:  IN XLR , 6,3mmKlinke , OUT XLR , 2x 4ò,100W,116dB,110Hz - 20kHz, Gewicht 2,4kg Maße 

26,0x12 ,0 x18 ,0 cm  

10,00û 

  PL -Audio F 8 Pro : ist eine multifunktionale Lautsprecherbox der  

Oberklasse. Sie kann für Monitoranwendungen und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.  

Technische Daten: 8ò/1ò,300W,8Ohm,126dB,90Hz - 18,500kHz,90°x60° Gewicht 8kg Maße 25,0x40,0 x24,0  cm  

13,00û 

 TSM 10: Seeburg acoustic Line:  ist eine multifunktionale Lautsprecherbox der  

Oberklasse. Sie kann für Monitoranwendungen und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.  

 Technische Daten: 10ò/1ò,400W,8Ohm,126dB,60Hz - 19kHz,90°x60° Gewi cht 14,5kg Maße 51,5x32,4x29,5 cm  

16,00û 

  PL -Audio F 12 Pro : ist eine multifunktionale Lautsprecherbox der  

Oberklasse. Sie kann für Monitoranwendungen und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.  

Technische Daten: 12ò/1,4ò,700W,8Ohm,134dB,65Hz - 20,000kHz,90°x40° Gewicht 20kg Maße 38,0x61,0x34,0 cm  

20,00û 

Seeburg acoustic Line TSM 12 : TSM12  ist eine multifunktionale Lautsprecherbox               

der Oberklasse. Sie ist optimiert für Monitoranwendungen und kann aufgrund des drehbaren Horn es auch für  

klassische Fullrangeanwendungen oder für die Quermontage eingesetzt werden. Vielfältige  

Montage möglichkeiten von Flugzubehör,12"/1,4",600W,8Ohm,131dB,50 - 19kHz,90°x60°,Gewicht 20  Kg,  
Ma ße 60,6x36,0x33,7  cm  

20,00û 

 



 

Seite  3.4 

Beschallung;Lautsprecher 
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis)  

Seeburg acoustic Line TSM 15 : TSM15 ist eine multifunktionale Lautsprecherbox               

der Ob erklasse. Sie ist optimiert für Monitoranwendungen und kann aufgrund des drehbaren Hornes auch für  

klassische Fullrangeanwendungen oder für die Quermontage eingesetzt werden. Vielfältige  

Montagemöglichkeiten von Flugzubehör,15"/2",600W,8Ohm,131dB,50 - 18 kHz,90°x60°,Gewicht 31 Kg,  
Maße 69,8x45,0x41,0 cm  

20,00û 

Seeburg acoustic Line K24 : Das Hochleistungstopteil K 24  eignet sich aufgrund       

seiner Konstruktion für flexible Anwendungen in Vertikal - und Horizontalausrichtung. Die optimierte Anordnung         

und Ansteuerung der 2 x 12 ò/ 1.4, 800W,4Ohm,140dB,75Hz - 15 kHz,90°x60°,Gewicht 37 kg                                         Maße 

70x42x46  cm Flugfähig  

23,00û 

 Seeburg acoustic Line K20: Das Hochleistungstopteil K 20 eignet sich aufgrund       

seiner  Konstruktion für flexible Anwendungen in Vertikal - und Horizontalausrichtung. Die optimierte Anordnung         

und Ansteuerung der 2 x 10ò/ 1.4, 800W,4Ohm,134dB,70Hz - 18kHz,90°x60°,Gewicht 22,5 kg                                         

Maße 66x30x36  cm F lugfähig  

21,00û 

PL -Audio M12cx : ist ein  multifunktionale Monitorbox  der  

Oberklasse. Sie kann für Monitoranwendungen und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.  

Technische Daten: 12ò/1,4ò,400W,8Ohm,131dB ,70Hz - 20,000kHz,90°x60° Gewicht 12,5kg Maße 4 2,5x28,5x40 ,0 cm  

18,00û 
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Beschallung;Komplettset  
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis)  

 Beschallungs Set  (1)  
2x  TSM10  Seeburg acoustic Line  Fullrange 400W  

2x  K&M Boxen Stativ,1x   PL -Audio Amp POWERPAC 4003 DSP  ,inc verk.  

45,00û 

Beschallungs Set  (2 )  

TS Mini + TS MINI Sub+  (Sat Anlage)  

See burg acoustic Line:2xTS Mini Top ,8"/1",1xTS Mini Sub+ ,12",1x K&M  Distanz -Boxenstange         

mit Gewindebolzen M 20, 2x  TSMini  Seeburg acoustic Line  Fullrange 150 W 

1x  K&M Distanz -Boxenstange, 1x  K&M Boxenstange   1800W ,inc verk.  

,1000W  

50,00û 

 Beschallung s Set  (3 )  

PL -Audio Gorilla 12" Micro Sat Bass DSP 4000+F8 pro (Sat Anlage)  

PL -Audio :2xF8 Top ,8"/1",1x Gorilla 12" Micro Sat Bass DSP 4000,1x K&M  Distanz -Boxenstange         

mit Gewindebolzen M 20, 1x  K&M Distanz -Boxenstange, 1x  K&M Boxenstativ   16 00W ,inc verk . 

50,00û 

 Beschallungs Set  (4)  

TS Mini + TS MINI Sub+ (Sat Anlage)  

Seeburg acoustic Line:2xTS Mini Top , 8"/1",2xTS Mini Sub+, 12",2x K&M  Distanz - 

Boxenstange mit Gewindebolzen M 20 ,18 00W   

75,00û 
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Beschallung;Komplettset  
Mietpreis/  

Ta g 

(Endpreis)  

 Beschallungs Set  (5)  

PL -Audio Gorilla 12" Micro Sat Bass DSP 4000+F8 (Sat Anlage)  

PL -Audio :2xF8 Top ,8"/1",1x Gorilla 12" Micro Sat Bass DSP 4000, 1x Gorilla 12"  

Micro Sat Bass 1x K&M  Distanz -Boxenstange         mit Gewindebolzen M 20, 1x  K &M Distanz -Boxenstange,  

1x  K&M Boxenstativ   1800W ,inc verk. ,2600W  

75,00û 

 Beschallungs Set  (6)  
2xTSM15  Seeburg acou stic Line  Fullrange/Monitor -System der Oberklasse 15ò/2ò+ 

 Camco D2 Amp+2x  K&M BoxenStativ                                  

Technische Daten:2x600W (1200W)  

65,00û 

http://www.thomann.de/de/prod_bdb_AR_189358.html?image=0
http://www.thomann.de/de/prod_bdb_AR_189358.html?image=0
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 Beschallungs Set  (10)  
4x SLS Subbass HBP 118 Subwoofer 18ò,1000W, 2x  TSM15  Seeburg acoustic Line  Fullrange 600W , CAMCO 

D2+D4:A mprack+1xController  oder Powerpack 6004 DSP Amp ,  (6000W ,inc verk.  

170,00û 

    

Beschallungs Set  (11)  
6x SLS Subbass HBP 118 Subwoofer  18ò,1000W,  2x  TSM15  Seeburg acoustic Line  Fullrange 600W  15ò/2ò, 600W, 2x  TSE  

4030 HiMid System 15ò/2ò,600W 1x :Amprack,(9600W ,inc verk.  

 

210 ,00û 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beschallung;Komplettset  
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis)  

 Beschallungs Set  (7 ) 
1x  PL -Audio Gorilla 15" Bass DSP 4000 ,1000W ,2x  TSM10  Seeburg acoustic Line  Fullrange 400W  

1x  K&M Distanz -Boxenstange, 1x  K&M Boxenstange   1800W ,inc verk.  

 

70,00û 

 Beschall ungs Set  (8 ) 
1x  PL -Audio Gorilla 15" Bass DSP 4000 ,2000W ,1x  PL -Audio B15" Bass   ,2x  TSM10  Seeburg acoustic Line               

Fullrange 400W  

2x  K&M Distanz -Boxenstange,  28 00W ,inc verk.  

 

90,00û 

  Beschallungs Set  (9 )  

2x SLS Subbass HBP 118 Subwoofer 18ò,1000W ,2x  TSM15  Seeburg acoustic Line  Fullrange 600W  

oder  PL -Audio F 12 Pro  F ullrange 700W  

2x  K&M :Distanz -Boxenstange,  1x  PL -Audio Amp POWERPAC 4003 DSP   , 4000W,inc verk.  

 

125 ,00û 



 

Seite  3.8 

Beschallung;Endstufen,Controller  
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis)  

  

Seeburg acoustic Line, Camco D2+PL -Audio D14k2 :Amprack+1xCo ntroller DBX Driverack 260  

Technische Daten:2x1000W ,2x2000W  

46,00û 

 SLS Line Array Amprack : für 12 x SLS Audio LS 8800 ,                                    

(6 x SLS Audio LSB 8115  oder 6 x SLS Subbass HBP 118 Subwoofe r ) 

80,00û 

PL -Audio Amp D 10 K 4:  

Technische Daten:  4x 2485W 4 Ohm , 4x1300W 8 Ohm, Anschlüsse IN XLR +OUT  , OUT Speakon  

25,00û 

PL -Audio Amp D 14 K 2 : 

Technische Daten: 2x4800W 4 Ohm , 2x2400W 8 Ohm,Anschlüsse IN XLR+OUT , OUT Speakon  

25,00û 

 PL -Audio Am p POWERPAC 4003 DSP : 

Technische D aten: 2x800W 4  Ohm  oder 2x40 0W 8  Ohm  , 1x2500W  4 Ohm  oder 150 0W 

8Ohm ,Anschlüsse IN XLR+OUT ,  Speakon  OUT ,Gewicht 4,7kg,  Ethernet und US B Anschluss  

25,0 0û 

 PL -Audio Amp POWERPAC 6004  DSP : 

Technische Daten: 2x25 00W 4 Ohm  + 2x800W 8Ohm  , 2x Separat DSP out  Anschlüsse IN XLR+OUT   

, Speakon  OUT,Gewicht 7,4 kg,  Ethernet und USB Anschluss  

40,00û 

 SP 8 Aktiver Splitter  

Technische Daten: 2 auf 4 o der 1 auf 8, XLR IN -OUT,Gewicht  1 kg  

3,50û 

Passive DI -Box:  IMG Stage Line DIB 100  DI -Box,3fach -Abschwächschalter (0/ -20/ -40dB),   

Groundlift -Schalter , Instrumenten -Durchschleifausgang,breitbandiger Symmetrierübertrager  

2,00û 

 BELL SC2216 externe Soundkarte (digital to analog)  

Technische Daten:  Zum Anschluß an einen USB Ausgang von L aptop, Pad oder PC (Windows oder Mac). 

Spürbarer Dynamikgewin n und höhere Betriebssicherheit gegenüber herkömmlichem Anschluß an der 

Kopfhörerbuchse!  Audio Codec wird von 99% aller Systeme sofort erkannt. Keine Software -Installation 

notwendig. Funktion ohn e externes Netzteil , Eingang USB  , Ausgang Cinch / RCA Buchse                               

4,00û 



 

Seite  4.1 

Live-Pulte,Dj -Mixer Analog,Digital  
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis)  

Soundcraft Si Impact - Digitaler Mixer  

95,00û 

Soun dcraft Si Performer 1 - Digitales  Mischpult mit integrierter 

DMX/Lichtsteuerung  

95,00û 

Soundcraf t EPM12 : 

Technische Daten: 12  Monokanäle,2 Stereo Kanäle,3 -Band EQ mit durchstimmbaren Mitten,Insert pro Kanal,2 Aux 

Sends pre/post schaltbar,Solo/Mute Schalter proKanal,L/R und MonitorAusgang,separates Routing für Playback 

Eingang,48V Phantomspeisung,Gewich t: 5,8  kg  

15,00û 

Soundc raft EPM6:  

Technische Daten:  6 Monokanäle,2 Stereo Kanäle,3 -Band EQ mit durchstimmbaren Mitten,Insert pro 

Kanal,2 Aux Sends pre/post schaltbar,Solo/Mute Schalter proKanal,L/R und MonitorAusgang,separates Routing 

für Playback Eingang,48V Phantomspeisung,Gew icht: 4 kg  

10,0 0û 

RCF L pad 6X:  

Technische Daten:  2 mono Eingänge mit 3 -Band EQ,2 stereo Eingänge mit 2 -Band EQ1, FX 

Send,externes NetzteilAbmessungen: 275 x 195 x 75 mm,  48V Phantomspeisung  

Gewicht: 1,3 kg  

5,50û 

Allen & Heath ZED -6:Technische Daten: 2 mono Eingänge mit 2 -Band EQ,2 

stereo Eingänge mit 2 -Band EQ1 Abmessungen: 237 x 249 x 89 mm,  48V Phantomspeisung  

Gewicht: 1,5 kg  

5,00û 
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Stage Boxen,Digital  
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis)  

Soundcraft Mini Stagebox 32i RJ45  Techni sche Daten:  
32 Mic/Line Eingänge  mit Studer Preamp Design.12 Line -Ausgänge.Digitale Multicore -Anbindung via MADI 

Kompatibel mit allen Soundcraft/Studer Digitalmischpulten.  

40,00û 

Soundcraft Compact Stagebox 32/16 RJ45  

Techni sche Daten: :  32 Mic/Line Eingänge mit Studer Preamp Design. 16  Line -Ausgänge.Digitale Multicore -

Anbindung via MADI Kompatibel mit allen Soundcraft  VI,SI /Studer Digitalmischpulten.  

45,00û 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seite  4.3 

DJ Equiment: 
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis)  

Pioneer CDJ -350 :Singel CD Player  

Technische Daten :Frontloader , Wiedergabeformate MP3  Audio -CD  CD -R  CD -RW, USB, Anti Schock, BPM          

Zähler,Sofort -Start,Nahtlose Loop -Funktion,Cue,Auto Cue,Master Tempo,Pitchbereiche: ± 6 %, ± 10 %, ± 16 %             

WIDE,  USB -Anschlüsse: 1x USB -A, 1 x USB -B,Maße 21 7,9 x 296,3 x 107,5 mm,Gewicht 2,7 kg  

20,00û 

Pioneer DJM 700:  

Technische Daten:  5x CD/ Line  RCA Inputs,3x Phono  RCA Inputs,2x Mic Inputs (1x XLR , 1x 1/4" Phone),2x 

Master  Out (1x RCA, 1x XLR ),1x Booth Out (RCA), 1x Phone Out,1x Rec Out (RCA),1x Digital Out ( Coaxial ),32 -bit  

DSP,13 innovative Be at -Effekte, Effect Frequency  Filter  Mode  (Weltneuheit) öffnet die Killer High - und Low -Pass 

Frequency  Filter  Kontrolle,Stromverbrauch: 33 W,Maße (BxTxH): 320 x 378,4 x 107,9 mm,Gewicht: 6,6 kg  

 

25,00û 

 Pioneer XDJ -R1:  All in One DJ System 
Technische Date n: 2xPhono/CD RCA inputs,1xMic 6,3mm Klinke inputs,USB (PC Midi Controll),USB Stick od. 

Ex Festplatte,2xCD -Player,WLAN,XLR und RCA out,Booth out,  44,1 -kHz/24 -Bit -Soundkarte,  Unabhängiger 3 -Band -

Isolator  mit Total Kill,2xKopfhöhrer 3,5 -mm Mini -Klinke  und 6,3 -mm -Klinke,Maße BxTxH): 623 x 308,4 x 107,7 

mm,Gewicht: 6,8 kg  

40,00û 

 

 Pro Dj  Kopfhörer (HD25 Sennheiser)  

4,00û 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Seite  5 

Ton Technik: 
Mietpreis/  

Tag  

(Endpreis)  

Focusrite Scarlett 2i2,                                            
USB 2.0 Audio Interface 24 -bit/96 kHz.  
Technische Daten:  2 Ein - und 2 Ausgän ge: 2x XLR/Klinke Mic/Line Combo -Eingänge,  2x Line -Ausgänge Klinke 

symmetrisch, Kopfhörerausgang,  48V Phantomspeisung  

5,50û 

 Native Instruments Audio 8 DJ Audio -Interface  

3,00û 

  Alesis Picoverb Effektgerät  

Technische Daten:  Audioeingang: 2x 6,3mm Kl inkenanschlüsse (unsymmetrisch),Audioausgang 2 x 6,3mm 

Klinkenanschlüsse (unsymmetrisch)  

2,00û 

Roland  VT -3 Voice Transformer   

Voice Transformer mit Vocoder -, Lo -fi - und Synthesizer -Effekten  

Technische Daten: Eingänge: MIC In  XLR  weiblich mit Phantompowe r +48 V und 6,3 mm Mono  Klinke ,MIC In 

3,5 mm Stereo  Miniklinke  Pedaleingang 6,3 mm Klinke ,Main Out 2 x Mono  Klinke  6,3 mm, Kopfhörerausgang 3,5 

mm Stereo  Klinke  USB : Typ B (für Audioübertragung)  Abmessungen (BxTxH): 210 x 175 x 57 mm Gewicht: 690 g   

8,50û 

Behringer BCF -2000 MIDI Controller  
Technische Daten  : kaskadierbarer Total Recall MIDI Desktop Controller  , 8 Motor Fader  100 mm lang  , 16 + 4 

beleuchtete Taster mit frei zuweisbaren MIDI -Funktionen, Fußschalter - Fußschweller Anschluss  , 32 Anwender -

Prese ts  , 1 MIDI Input und 2 MIDI Outputs (als Midi -Interface nutzbar),vierstelliges LED -Display,MIDI -Eingang mit 

Merge -Funktion,unterstützt Generic USB MIDI mit Windows XP und MAC OS X  

9,50û 

AKAI APCmini  MIDI Controlle r  
Technische Daten  : 8 x 8 Clip -Launch Matrix mit farbiger Beleuchtung zeigt aktuellen Clip Status , 8 

zuweisbare Fader + 1 Master Fader,Strom und Daten Anschluss USB  

3,50û 

Denon DN -200BR ,Wireless Bluetooth Übertragungssy stem  

Technische Daten : XLR - und 6,3 mm Klinke Out,bis zu 33 m Sicht weite  

4,00û 

 

 


